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C. Testskema for pilottest

Dato Lokalitet Opland

Renselgsning Navn pa prove

Prgveudtagning:

Det anbefales at der benyttes flowproportionale prgvetagning. | tilfeelde af dette ikke kan lade sig g@re, benyttes manuelprgvetagning.

Flowproprotional: manuel prgvetagning
En samlet prgve for hele prgveperioden: Prgve opdelt i start, midt, slut:
Sensor opsat: Ja Nej parametre sensor maler for
Nedbgrsdybde (mm): Varighed pa nedbgr (t): tervejrsperiode (t):
proveudtagning start indigb ki proveudtagning slut indlgb ki
proveudtagning start udlgb ki proveudtagning slut udigb ki
Indtastning af data
Preven er sendt til Virksomhed Dato for indsendelse
analyse hos
Flowhastighed Kemiske
Volumen tilsat af cocktail Partikler
Koncentration af cocktail Fysiske
Opholdstid i renselesning
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Resultater fra analyse for Felttest

Dato Lokalitet Opland
Renselgsning Navn pa prove
Indlgbsprgve (seet kryds) Udlgbsprgve (sat kryds)
Kemiske (pg/L) Fysiske Partikler
Total Cu pH Suspenderet stof (mg/L)
Oplgst Cu EC (uS/cm) Partikelst@rrelsesfordeling
Total Zn
Opl@st Zn
Total Pb
Oplgst Pb
Phenanthren

Fluoranthen
Benzo(b,j,k)fluoranthene
Total P

Total N

Porestgrrelse pa filter til suspenderet stof (um):
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